Brykieciarka do metalu
HSB10

Specyfikacja
Dane techniczne brykieciarki ATM HSB 10.

Wymiary: Brykieciarka:

Dlugos¢ urzadzenia: 3.100 mm
Szerokos$¢ urzadzenia: 1.400 mm
Wysokos¢ urzadzenia: 2.700 mm

Wymiary: Agregat z silnikami i zbiornikiem oleju:
Dlugosc¢ urzadzenia: 2.600 mm

Szerokos¢ urzadzenia: 1.690 mm

Wysokos¢ urzadzenia: 1.300 mm

Waga urzadzenia: ~10.000 kg

Srednica cylindra gtéwnego: 350 mm

Sita zgniotu: 2.900 KN

Srednica cylindra zwrotnego: 100 mm

Sita cylindra zwrotnego: 300 KN

[los¢ cylindrow zwrotnych: 2 szt.

Srednica cylindra zageszczajacego: 100 mm
Sita zageszczania: 200 KN

Szerokos¢ komory zageszczania: 300 mm
Wysokos¢ komory zageszczania: 100 mm
Posuw zageszczania: 300 mm

ATM


https://www.ecotechnika.pl/maszyny-uzywane/brykieciarki-do-metalu/brykieciarka-do-metalu-atm-hsb10/
https://www.ecotechnika.pl/maszyny-uzywane/brykieciarki-do-metalu/brykieciarka-do-metalu-atm-hsb10/

Hydraulika:

I[los¢é pomp ttoczkowych: 2 szt.
Naped kazdej z pomp: 30,0 kW
Cisnienie robocze: 300 bar
Zbiornik oleju: 1.300 1

Wyposazenie elektryczne:

F.aczna moc zainstalowana: ~60 kW
Napiecie robocze: 400 V AC

Napiecie sterowania: 24 V DC
Czestotliwosé: 50 Hz

Dtugos¢ szafki sterowniczej: ~ 1.000 mm
Glebokosc¢ szafki sterowniczej: ~600 mm
Wysokos¢ szafki sterowniczej: ~ 1.200 mm
Sterowanie: Siemens Simatic

Parametry

Srednica brykietu: 125 mm

Spec. Sita zgniotu: 340 N/mm?

Minimalna dtugos¢ brykietu: 100 mm
Maksymalna dlugos¢ brykietu: 150 mm
Gestos¢ brykietu, stal. Zeliwo: 5,4 Kg/dm?3
Gestos¢ brykietu aluminium: ~2,2 Kg/dm3
Gestos¢ brykietu, miedZ mosiadz: 6,1 Kg/dm?3
Waga brykietu, stal, zeliwo: 5,4 - 7,5 kg
Waga brykietu aluminium: 2,0 - 2,2 kg

Waga brykietu, miedz, mosiadz: 6,0 - 8,0 kg
Czas pelego cyklu: 11 sek.

Min. wydajnosé, stal, zeliwo: 1.500 kg / h
Max. wydajnos¢, stal, zeliwo: 2.000 kg / h
Min. wydajnos¢ aluminium: 900 kg / h

Max. wydajnos¢ aluminium: 1.100 kg / h

Min. wydajnos¢, miedz, mosigdz: 1.500 kg / h
Max. wydajnos$¢, miedz, mosiadz: 2.000 kg / h
Wszelkie powyzsze parametry wg danych producenta dla nowej maszyny



Cena

€ na zapytanie

Wyposazenie dodatkowe:

Podajnik slimakowy
System dozowania-nawazania

Pliki

Przyktadowy plik PDF
Przyktadowy plik PDF
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