ANDRITZ MeWa UG1000 (THM
ZM1020)

Opis

Jednowatowa rozdrabniarka (nozyce udarowe). Naped przekazywany przez pas
klinowy i koto zamachowe, z przeciwprzeciazeniowym sprzegtem poslizgowym.
Rotor i czesci mechanizmu tnacego wykonane ze stali specjalnej,
wysokowytrzymatej, ulepszanej, odporne na zuzycie, tatwe do wymiany. Sito
granulacyjne z hydraulicznym podnosnikiem. Sterowanie maszyna z szafy
sterowniczej z pulpitem obstugi. Lej zasypowy z wbudowanym dociskiem
hydraulicznym.

Danetechniczne:

Naped: 90,0 kW

Zasilanie: 400V, 50 Hz

Stopien zabezpieczenia: IP 54

Wielkosé komory mechanizmu tngcego: 1.000 x 600 mm
Ilos¢ tarcz tnacych: 30 sztuk

Sito: HARDOX, otwory wg zyczenia klienta

Masa: ~ 11 000 kg

Kolor: czerwony

Wyposazenie dodatkowe:


https://www.ecotechnika.pl/maszyny-uzywane/uzywane-mlyny-i-granulatory/andritz-mewa-ug1000-thm-zm1020/
https://www.ecotechnika.pl/maszyny-uzywane/uzywane-mlyny-i-granulatory/andritz-mewa-ug1000-thm-zm1020/

Kosz zasypowy
Hydrauliczny podnosnik utatwiajacy wymiane sita
Szafa sterujaca

Szafa sterujgca, z wylacznikiem gléwnym, wylacznikiem START/STOP
wylacznikiem awaryjnym i wszystkimi wskaznikami. Sterowanie instalacja za
pomoca sterownika. Mozliwos¢ wyboru trybu pracy automatycznego, lub
recznego.

System wyposazony w komplet zabezpieczen przed przecigzeniem.
Sterowanie podajnikami odbierajacym i zasypowym zintegrowane z maszyna.
Informacje ogdlne:

Zasilanie: 400 Volt 3 fazy +N/50 Hz

Kolor maszyny - niebieski
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Na Recycling Maschinen und Anlagenbau

inger Strale 3 75391Gechlngen
fon: 0 70 56 / 925 D ey

fax: 0 70 56 / 925




